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ŒWIAT£O LED 
 

3 Watt

10,000 - 45,000 luksów 
(1,000 - 4,500 stopoœwiec) 

 

 

 

BATERIA

Rodzaj baterii Bateria litowa

¯ywotnoœæ baterii Do 8 godzin

  (7 godzin na najwiêkszym natê¿eniu)

Czas ³adowania 2-3 godziny do pe³nego na³adowania
  œwiat³a LED mo¿na u¿ywaæ podczas ³adowania

Cykle ³adowania    Do 800 cykli

Waga 114g

Surgitel Micro LED

•   Jednorodna, wyraŸna wi¹zka œwiat³a 

•   Doskona³e odzwierciedlenie kolorów, 
bia³e œwiat³o

•   Mo¿liwoœæ u¿ywania z innymi lupami

Bateria Mini Lithium Ion
  •   Jednakowa jasnoœæ, optymalna ¿ywotnoœæ LED
  •   Regulacja natê¿enia œwiat³a zapobiega
      nadmiernemu zu¿yciu LED

Surgitel Micro LED
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Rzeczywisty rozmiar 

Wa¿niejsze w³aœciwoœci

     ISO 13485:2003, Medical Device Certification

Oœwietlenie Surgitel Micro LED zosta³o zaprojektowane od 

podstaw. Jest to kompaktowy, przenoœny system oœwietlenia 

o du¿ym natê¿eniu œwiat³a, który doskonale sprawdza siê w 

pracy z naszymi wielokrotnie nagradzanymi lupami. Dziêki 

po³¹czeniu technologii HD ErgoVision zastosowanej w lupach 

zabiegowych SurgiTel ze œwiat³em Surgitel MicroLED o mocy 

3 watów praca staje siê jeszcze bardziej komfortowa a kolory 

wyraŸne.

Opcjonalny filtr zapobiegaj¹cy 

utwardzaniu kompozytów

  •   Czas pracy do 8 godzin

w odleg³oœci 40cm

  

  

  

  

 

 

 5,500K 

14,0mm 

10cm w odleg³oœci 40cm 

10.0 g z zaczepem 
i pomarañczowym filtrem 

pomarañczowy filtr zapobiegaj¹cy 
utwardzaniu kompozytów

LED

Jasnoœæ

¯ywotnoœæ LED Ponad 10,000 godzin 

Temperatura
koloru

Œrednica
soczewki

Œrednica 
wi¹zki œwiat³a

Waga

Utwardzanie 
kompozytów
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